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Resumo 

A velocidade do som é a distância percorrida por uma onda sonora durante um intervalo de tempo através de um meio elástico e varia de substância para substância. O som viaja mais rápido em líquidos e em sólidos não porosos. Por exemplo, a velocidade do som no ar é 343,2 m/s a 20 °C, e em água 1484 m/s (4,3 vezes mais rápido) e no ferro a 5120 m/s (15 vezes mais rápido). Nos ésteres metílicos de 1300 a 1400 m/s. Na Oleoquímica, certas reações são conduzidas por ultrasom, neste sentido é importante o estudo da velocidade do som em substâncias graxas. Neste trabalho foi utilizado o método de contribuição de grupos de Rao (1941) para estimativa da velocidade do som em substâncias graxas (óleos vegetais e biodieseis metílicos e etílicos). Este método depende da densidade e da massa molecular da substância estudada. Em análises preliminares observa-se que as substâncias graxas saturadas conduzem melhor o som até um determinado tamanho de cadeia carbônica (aproximadamente 13 carbonos nos ésteres metílicos) e após este valor observa-se uma inversão deste comportamento. Comparando com as medições experimentais da velocidade do som nos ésteres metílicos de Gouw & Vlugter (1964), o modelo QSPR (Quantitative Structure Property Relationships) obtido pelo método de Rao precisará ser otimizado.
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