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Resumo 

Este trabalho teve como objetivo dominar o processo de fabricação do biodiesel a partir do óleo residual de fritura, com intuito de divulgação da química junto a professores e alunos das escolas públicas da região. O óleo de soja residual de fritura disponibilizado pelos restaurantes da cidade de Santo Antonio da Patrulha, foi filtrado e submetido ao processo de secagem com MgSO4 para eliminação da água deixada pelos alimentos. Optou-se por fazer a reação de transesterificação do óleo em meio alcalino, com o uso do catalisador Na

 HYPERLINK "http://pt.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido" \o "Hidróxido" OH (1,4 g) dissolvido sob agitação a 45(C em metanol (27 mL). A mistura reacional de óleo (100g) e catalisador, aquecida a 65°C, permaneceu por uma hora sob constante agitação, sendo após submetida à separação de fases (biodiesel x glicerina), em funil de separação, e depois aos processos de lavagem do biodiesel que foram feitos com água destilada, após com solução de HCl 0,5%(v/v) e finalmente com solução saturada de NaCl. Os resultados mostraram que o biodiesel apresentou rendimento reacional de 66,2% em massa. Entretanto, para comprovar a viabilidade do uso do óleo residual na produção de biodiesel, foi comparado o resultado obtido com a literatura que indica rendimentos próximos a 90% em massa, portanto, o método ainda está sendo aperfeiçoado, mas já foi apresentado em oficina a professores das escolas e os laboratórios FURG-SAP disponibilizados para uso em demonstrações a seus alunos. 
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