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O Cone de Penetração Dinâmica (Dynamic Cone Penetrometer – DCP) é um 
equipamento constituído por uma haste composta por uma ponteira cônica, que é 
cravada no solo mediante a queda livre de um martelo com 8 kg de peso. Devido a 
sua versatilidade e facilidade de operação, já existem diversos estudos disponíveis 
na literatura que tentam correlacionar o resultado do ensaio com DCP, expresso 
pelo índice de penetração (mm/golpe), por exemplo, com o Índice de Suporte 
Califórnia (ou California Bearing Ratio – CBR). Desta forma, este estudo visa 
verificar a possibilidade de efetuar o controle de compactação (grau de compactação 
– GC e umidade), além da resistência (CBR), em camadas de solos compactados 
que constituem estradas vicinais não pavimentadas. Neste sentido, estão sendo 
realizados ensaios de laboratório em dois solos: areia siltosa não laterítico (que 
compõem a base do revestimento) e argila siltosa laterítica (que compõem o 
revestimento primário). Os ensaios consistem na determinação das curvas de 
compactação em diferentes energias (normal e modificada), seguido da realização 
de ensaios de CBR e determinação dos índices de penetração com DCP, para cada 
um dos pontos das curvas de compactação. Como resultado, irá se obter 
correlações entre os valores do DCP com o GC e com o CBR, que se forem 
estatisticamente satisfatórias serão empregadas e verificadas in situ em pista 
experimentais. 


