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Resumo  
 

A confecção de curvas de cravabilidade possui uma grande importância para 

a previsão do comportamento das estacas durante a cravação, estudos de 

alternativas de equipamentos de cravação, e definição de metodologias de controle. 

Há duas metodologias principais para definição de curvas de cravabilidade: fórmulas 

dinâmicas, baseadas na lei de Newton de impacto entre corpos, e métodos 

baseados na teoria de propagação de ondas de tensão. As fórmulas dinâmicas são 

bastante questionadas, devido à vasta lista de diferentes fórmulas encontradas na 

literatura, à falta de embasamento teórico e físico, bem como ao fato da lei de 

Newton ser baseada no impacto de dois corpos livres, hipótese que não representa 

fielmente a situação de uma estaca imersa no solo. Por outro lado, os métodos 

baseados na equação da propagação da onda exigem um cálculo mais complexo, 

através de métodos numéricos. Esta pesquisa teve dois objetivos: a) ajustar entre si 

duas das principais fórmulas dinâmicas, Dinamarqueses e Hiley Modificada; b) 

ajustar a fórmula de Hiley Modificada com resultados de método dinâmico baseado 

na Equação da Onda. Com este intuito, foi escrito um programa computacional em 

linguagem Java, capaz de realizar automaticamente o ajuste das curvas resistência 

versus número de golpes. O critério de ajuste foi estabelecido com base no método 

dos mínimos quadrados. Os resultados demonstram a possibilidade de bons ajustes 

entre os diversos métodos, em função dos parâmetros de análise adotados. 


